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CARATTERISTICHE STATICHE 
E DINAMICHE DEI TUBI E LORO 

IMPIEGO _ di G. Termini 

(Continuazione , vedi N . 3) 2362/9 


3. - Diversi tipi di curve: 

Volendo tracciare l’evoluzione tecnica die ha 
condotto alla costruzione dei moderili tubi, dovre¬ 
mo necessariamente procedere in ordine progres¬ 
si v o co! numero degli elettrodi. Il triodo precede 
il tètrodo che è seguito a sua volta dal pentodo. 
Ecco tutto: è ima questiono di numeri! 11 triodo 
ha Ire elettrodi, il tetrodo quattro e il pentodo 
cinque. 

La storia del progresso delle comunicazioni sen- 
za intermediari metallici, cioè senza fili, è legata 
a questo aumento successivo del numero degli elet¬ 
trodi, 

11 tubo moderno die è l’occhio vigile e possente 
di tutte le distanze, che raccoglie e lancia i palpiti 
umani c rappresenta una colonna d’Èrcole del pen¬ 
siero umano, sulla quale s’innalza, quale laro ai 
secoli futuri, il progresso e il miglioramento dell'al- 
tività umana in tutti i campi. 

Dal triodo si è giunti a! tètrodo e quindi suc¬ 
cessivamente a! pentodo passando per tre succes¬ 
sivi valori di resistenza interna, dal più basso quel¬ 
lo del triodo, al più elevato che è quello del pento¬ 
do. L’aumento notevolissimo della resistenza inter¬ 


na ha permésso di racchiudere nella sola tensione 
di griglia, Vg, la causa di variabilità della corrente 
anodica la. 

In altre parole, quando la resistenza interna del 
tulio è enorme, l’intensità della corrente anodica è 
lina grandezza variabile clic non dipende da Va nni 
esclusivamente da Vg. 

Ecco quindi che il tubo termoionico diventa 
veramente un soccorritore elettronico (relè) in cui 
vi è un circuito comandato, quello anodico (in 
cui E effetto è risentito dalJ’inteusità di corrente), 
che risponde esclusivamente ad un circuito di co¬ 
mando, quello di griglia controllo, nel quale la 
causa è rappresentata dall’ampiezza della differen¬ 
za di potenziale applicata. 

Quando al circuito di comando è applicata una 
differenza di potenziale variabile nel tempo con 
leggi qualunque (ad esempio sinoidale) l’intensità 
anodica di correli Le è una grandezza variabile e la 
differenza di potenzi ale ai capi del circuito ili uti¬ 
lizzazione (circuito anodico) è pure variabile. Ciò 
si traduce in una variazione della tensione ano¬ 
dica Va; Ti ni pi ego di tubi con resistenza interna 
elevatissima fa sì che l’intensità anodica di eor- 
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renio si comporla come so la tensione Va fosso 
perfettamente costante nel tempo-; ciò ohe invece 
non è, perché è variabile la cadili a di tensione ai 
capi del carico. 

Oltre a ciò la resistenza di utilizzazione è di 
valore molto inferiore a quella interna del tubo, 
di modo elle il tubo lavora pressoché in corto cir¬ 
cuito Stilla sua impedenza statica. Se si prende ad 
esempio il tubo 6K7-G che è tin pentodo a pen¬ 
denza variabile della serie trascontinentale, è pos¬ 
sibile constatare che anche portando il carico ad 
un valore notevole di Ó0.000 o, la resistenza in¬ 
terna che può essere compresa tra 0,8 e 1,0 Mega¬ 
ohm, è tanto più grande di quella del carico che 
la pendenza di funzionamento e senz’altro quella 
statica del tubo. 

Da quanto è stato detto si può quindi conclu¬ 
dere che un tubo presenta una resistenza interna 
clic è tanto più elevata quanto più le caratteristi¬ 
che statiche la. Va hanno un andamento paralle¬ 
lo all’asse delle ascisse (orizzontale); ciò è quanto 
dire che la intensità anodica di correlile dipende 
esclusivamente dalla tensione di griglia e non da 
quella anodica di alimentazione. 

# 


Si vedano in proposito le caratteri?! ielle si ali- 
che la. Va del pentodo 6K7-G, riportale in fig. ,1. 

no studio di notevole interesse per il partico¬ 
lare andamento dei fenomeni è dato dall’amia men¬ 
to della caratteristica statica la, Va del tètrodo a 
grìglia schermo. Riferendoci alla fig. 4 che ripor- 



4. C'eraffor/fheo 4 r, sa de/ tetrodo J Gregf/S fc.ber.mo 


la L’andamento generale dell’intensità anodica di 
corrente in funzione della tensione anodica di ali¬ 
mentazione, per una tensione di schermo costante 
e per due successivi valori di tensioni di griglia 
controllo, si osserva un andamento particolare del¬ 
la curva che s’impone all’attenzione dello sludio- 
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$o. E nota in proposito l’espressione della resi- 
slenza elettrica indicata dalla legge di Olmi, quale 
rapporto fra la tensione applicata e l’intensità di 
corrente in circuito; ora questa legge risponde ov¬ 
viamente oltreché a un criterio matematico, anello 
ad lina necessità per così dire logica e di concetto. 

E infatti da pensare che sostituendo al vocabo¬ 
lo resistenza, quello più comprensivo di ostacolo al 
passaggio della corrente, si può dedurre die, a ila¬ 
rità di resistenza inserita, cioè di ostacolo presen¬ 
te, J intensità di corrente è maggiore quanto più è 
grande la differenza di potenziale applicata in cir¬ 
cuito. 

Questa legge non si verifica nell’intero tratto 
della curva e, più precisamente entro i punti A e 
R riportali, l'intensità anodica di corrente dillii- 


K 

/face*7 



ó. fenomeno cieli ‘emanane 
Jecondnri 3 

n li iste aumentando la differenza di potenziale ap¬ 
plicata al circuito anodico. 

Va 

La caratteristica rappresenta la funzione - 

la 

ed indica quindi una resistenza; il tratto compreso 
entro i punti indicali è pure una resistenza di an¬ 
damento contrario a quello espresso dalla legge di 
Olmi ed è nota col nome di resistenza negativa per 
necessità di distinzione dalla definizione resistenza 
positiva o soltanto resistenza, con la quale si indi¬ 
ca la causa e il mezzo di dissipazione in circuito. 

La resistenza negativa non indica più dissipa¬ 
zione e quindi consumo energetico, ma bensì resti¬ 
tuzione di energia in circuito; se si determina gra¬ 
ficamente i 1 valore ohmico della resistenza nega¬ 
tiva (rapporto fra AVa c Ala) e se si pone sul cir¬ 
cuito anodico del tubo un carico con un’impeden¬ 
za dinamica superiore a tale valore, il circuito 
funzionerà in regime dì autoeccitazione; ciò sta ad 
indicar! 1 un ritorno energetico dal circuito coman¬ 
dato a quello di comando clic avviene per via in- 
lereleUrodiea non essendo presente alcun mozzo 
esterno di accoppiamento. Il fenomeno giustifica 
quindi II termine di resistenza negativa che costi¬ 
tuisce la definizione fondamentale di studio dei 
generatori. 

La diminuzione dell’intensità anodica di cor¬ 
rente all’aumento della tensione anodica di ali¬ 


mentazione e in rapporto al valore della tensione 
applicala sulla griglia schermo del tubo c trova la 
sua ragione nel fenomeno del Remissione seconda¬ 
ria che si traduce in un ritorno di elettroni dal 
circuito di placca al circuito della griglia schermo 
quando, per il valore della tensione applicata, il 
campo elettrico prodotto daH’elcltrodo è uguale o 
più intenso di quello dovuto alla placca (fìg. 6). 

Il fenomeno che è nocivo agli effetti dell’impie¬ 
go e del l’utilizzazione del tubo è eliminato con la 
inserzione della terza griglia (soppressore), si giun¬ 
ge così al pentodo clic è appunto caratterizzato da 
un notevole valore della resistenza interna. Il fe¬ 
nomeno dell emissione secondaria e quindi la pre¬ 
senza di una resistenza negativa è stato radicalmen¬ 
te eliminato dalla moderna tecnica della canaliz¬ 
zazione elettronica che ha realizzato i tipi a fa¬ 
scio. 

Le caratteristiche statiche dei tubi a fascio c- 
lettronico si differenziano da quelle dei pentodi 
per la presenza di un angolo assai vivo nel passag¬ 
gio dal tratto orizzontale a quello verticale. 

E’ da notare che, nel caso di tètrodi e pèntodi, 
non è possibile ricorrere al Putiiizzazionc delle fa¬ 
miglie di caratteristiche grafiche la, Vg; ciò è do¬ 
vuto appunto al valore della resistenza interna del 
tubo clic elimina ogni variazione di corrente ano¬ 
dica al variare della tensione anodica. Le intere ca¬ 
ratteristiche la, Vg sono quindi rappresentate da 
una sola curva o da una famiglia di curve notevol¬ 
mente i* a v v i e i n a t e. 

In questi tipi quello che più interessa è indub¬ 
bi aulente il potenziale applicalo alla griglia con¬ 
trollo del tubo, perchè ciò costituisce la causa uni¬ 
ca di variabilità della corrente anodica. Ecco la 
ragione per la quale il costruttore indica solo le 
caratteristiche statiche la, Va, ottenute per suc¬ 
cessivi valori di Vg e per tensione costante di 
schermo. 

Il nostro studio riporterà quindi le soluzioni 
grafiche ottenute impiegando esclusivamente le 
caratteristiche statiche la. Va. 
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4. - Determinazione dei limiti di funziona¬ 
mento. 

Il punto di funzionamento (lei tubo è determi¬ 
nalo dal valore -della differenza di potenziale ap¬ 
plicala fra gli elettrodi e il catodo del tubo. Nel 
ra?o d’impiego di un triodo il punto di funziona¬ 
mento è rappresentato dal valore della tensione, 
anodica e di griglia, mentre nel caso di un tetrodo 
o di un pentodo il punto di funzionamento dipen¬ 
de anche ovviamente dal valore della tensione di 
schermo e da (picilo della terza griglia (soppres¬ 
sore). 

Il punto di funzionamento è rappresentabile 
graficamente sulle caratteristiche la, Va e la, \g 
(piando sono appunto note le grandezze clic lo 
determinano. Piati cani (mie la zona in cui cade il 
punto di funzionamento subisce una doppia limi¬ 
tazione dovuta a: 

1) ragioni tecnico costruttive del tubo; 

2) necessità d"impiego in circuito. 

La prima è di ordine generale, la seconda di 
ordine specifico. 



Nel primo caso ei si deve riferire ai limiti mas¬ 
simi di funzionamento indicati dal cosi ruttore per 
non far lavorare il tubo in condizioni pericolose 
per la sua integrità e durala. 

La massima dissipazione anodica ammissibile 
rappresenta un limite posto dal costruttore. Que¬ 
llo è determinato oltreché dall/isolamento dei sup¬ 
porti e dal valore della totale emissione catodica, 
dalla massima dissipazione in calore che può es¬ 
sere sopportata dalla placca e anche dalla griglia 
controllo nel caso di un ampi idea toro di classe B. 

La potenza anodica massima ammissibile come 
pure tutte le caratteristiche isopotenza sono delle 
iperboli; si veda in proposito (pianto si è riporta¬ 
lo in fig. 7: la caratteristica è ottenuta applicando 
la nota espressione: \\ VI. La seconda conside¬ 
razione posta nel limile di funzionamento del tu¬ 
lio è data dalle necessità d’impiego in circuito; co¬ 


si ad esempio la mancanza di corrente di griglia nel 
dimensionamento di un am pi ideatore, come pure 
rassenza di distorsione sono condizioni che restrin¬ 
gono il campo d'impiego del tubo e che limitano 
ulteriormente la zona entro eui è riportato l'anda¬ 
mento grafico dei fenomeni di funzionamento del 
tubo. La fig. 8 indica i limiti di lavoro in classe 
A; osserviamo in proposito elle perchè non vi sia 
cor rinite nel circuito della griglia controllo, l'elet¬ 
trodo non deve raggiungere una tensione negativa 
inferiore a circa 1 Volt. Ciò è (pianto dire clic il 
circuito in parola è percorso da corrente quando la 
tensione applicala rispetto al catodo è leggermente 
negativa. 

Il fenomeno che non può essere e osò spiegato 
per la nota legge di Coulomb sul segno delle ea- 



/V 'apprereniaz/one dei //miti di femore di un triodo 

i/i Ciasrz A 

lidie, trova la sua ragione nella presenza di campi 
elettrici dovuti alle tensioni applicate agli elettro¬ 
di e segnatamente alla placca, che producono una 
diminuzione sulla tensione effettiva applicata alla 
sorgente di emissione. In altre parole Leti rodo di 
controllo è polarizzalo con una tensione legger¬ 
mente inferiore a quella applicala, per cui la cor¬ 
rente di griglia compare in effetti quando la ten¬ 
sione applicata all’elettrodo non è piu negativa ri¬ 
spetto al catodo. 

Le considerazioni a cui si è giunti sulla deter¬ 
minazione dei limiti di funzionamento devono es¬ 
sere tenute presenti in tutti i casi d’impiego dei 
tubi per il fallo che esse costituiscono le condizio¬ 
ni necessarie anche se non sufficienti perchè il cir¬ 
cuito risponda alle caratteristiche volute, e non si 
raggiungano condizioni pericolose per la sua inte¬ 
grità e durata. 
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5. - Lo retta di carica 

Come si sposta il punto -rii lavoro riel tubo 
(filando si applica una tensione alternata di deter¬ 
minata ampiezza fra l'elettrodo di controllo e il 
catodo? 

Oual'è la variazione che si produce nella le li¬ 
stone anodica per effetto del segnale applicato? 

Questo problema che è sempre davanti agli oc¬ 
elli del progettista è definito graficamente con ele¬ 
ganza ed esattezza matematica, tracciando sulle 
caratteristiche statiche del tubo la retta di carico. 
La soluzione grafica richiede la conoscenza delle 
caratteristiche statiche del tubo, il valore della re¬ 
sistenza di carico (reale o virtuale) c il valore del¬ 
le tensioni di alimentazione. 


S — 


A Va 50 

A Vg ~ 1,7 

A la 2,4 

1,7 

A Va 50 

A la 2,4-10- ' 


A Vg 


29,4 


1,4 m. A V 


20830 


Passando quindi per il punto A di funziona¬ 
mento si traccia una retta la cui pendenza, o tan¬ 
gente delPangolo che forma con l’ordinata, (verti¬ 
cale) rappresenta il valore del carico applicalo -ul 
circuito anodico. 

La retta che dev’essere tracciata con inclinazio¬ 
ne contraria a quella delle caratteristiche statiche 
del tubo, prende il nome di retta di carico perchè 
rappresenta effettivamente il valore del carico im¬ 
piegato. 

La retta di carico taglia le caratteristiche stati¬ 
che e se il segnale applicato fra la griglia controI- 
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A Va J0 
àv ¥ l? 


àia 2 4* i0’ 


■=29.4 
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A Vg 1J 
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Cdnco anodico R - 20 000 il 
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Pendenza dinàmica - 0 ) 5mA^ féd/ 
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Carico anodico t R » 25 00 ci 
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Cara/ier/stica statica Ja , di un 
triodo e rada di carico 

(Consideriamo ad esempio le caratteristiche sla¬ 
ncile del triodo riportale in fig. 9 e supponiamo 
che il tubo lavori con una tensione anodica di 200 
\ olì e una tensione negativa di 4,8 Volt. 

Il punto di funzionamento è ovviamente rap¬ 
presentalo in V: si ha quindi facilmente: 

A li A la 

A C A Va 


0 Zù 41 60 00 ics 


Ìa(Vùif) 


L—92 -J 

Y 

Carjdsr/shc a /fatica /a, /a d> un trìodo e reda dt carico 


fai 


A Vg —7,4- 

l»er cui : 

NB ■ I valori ai rifcriscooo alili f 


50 Volt 
3 4 Volt 


lo e il catodo ha un’ampiezza, ad esempio, ili 2 
Volt, il punto A si sposta lungo la retta di carico 
fino ad incontrare le caratteristiche corrispondenti 
a -t- e—2 V olt, dal punto iniziale di funzionamen¬ 
to. Il punto di lavoro subisce quindi uno sposta¬ 
mento continuo lungo la retta di carico entro due 
punti determinati dall’ampiezza del segnale ap¬ 
plicato. La proiezione sul Tasse <Ielle ascisse (oriz¬ 
zontale) del tratto di retta di carico entro cui - 
viene lo spostamento del punto rappresenta la va¬ 
riazione della tensione anodica del tubo ed è quin- 
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dì un fattore per il caltelo ddll'amplificazione o 
guadagno dello stadio b 

Così, riferendoci al grafico riportato in fig. IO, 
se s’impiega una resistenza di carico R uguale a 
2p 9776 olmi, la retta di carico ha una penden¬ 
za determinala dall’angolo a che essa forma con 

rordinula, quando si pone tg a = - 9 ossia quan- 

2 p 

do è tg a = < -0,1; ciò è evidente quando si 

9776 

ricorda che la pendenza delle caratteristiche stati¬ 
che la. Va rappresenta una conduttanza e cioè il 
reciproco della resistenza interna del tubo. 

Se quindi La retta di carico è rappresentala sul 
grafico dal segmento /I//Y, la proiezione di esso sul- 
l’asse Va rappresenta da ni ad n la corrispondente 
variazione anodica m, «, e la variazione della ten- 
variazione anodica ni, n, e la variazione della ten¬ 
sione di griglia è un numero puro che indica il 
guadagno o amplificazione dello stadio. (a s) 

Ed ora permettenti un consiglio: leggete due 
volte questa parte e ripete il grafico con altre ca¬ 
ratteristiche. 

iNon potrete non convenire che è molto più chia¬ 
ro di un geroglifico egizio o di una goccia di ac¬ 
qua tofana. 

Quello che importa non è arrivare, ma fare, cioè 


operare con la mente c col polso; a volte, operaio 
do continuamente, si può anche arrivare. 
(continua) ^ 


tabella di conversione 

di p-F in cm. e cm. in p-F 


, j . F 

sm . 

1 

900.000 11 

0,9 

810.000 

0,8 

720.000 

0,7 

630.000 |! 

0,6 

540.000 

0,5 

450.000 

0,4 

360.000 | 

0,3 

270.000 1 

0,2 

180.000 

0,1 

90.000 

0,01 

9.000 

0,001 

900 

0,0001 

£0 

cm . 

7 F 

1 

0.000 001 

10 

0 . 000.011 

100 

0 . 000.111 

1000 

0 . 001.111 

10.000 

0 . 011.111 

50,000 

0 . 055.555 

100,000 

0 . 111.111 

II 



MODI P-/CA 



_ /fcfo /off// ere 

- CoIfegJrrttn/f e-reges/rt 


Schemi industriali — TELEFUNKEN - Modello Tasso e Petrarca 
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OSCILLATORE 
ITI ODIJ LATO 

con yalyole octal 


C. Balbino1 

e A. Pavan 

2 3 6 0 3 



L’oscillatore modulato è, fra Ii 
strumenti ] ) e r R a d i o t e e n ir a, un o 
dei più indispensabili non solo 
per la sua precipua carati eristica 
di poter essere usato per allineale 
i circuiti a media eri alta frequen¬ 
za de^li apparecchi Radio, ma an¬ 
che perché, permette di individua¬ 
re in -pochi minuti Roventa a le sta¬ 
dio difettoso, e dà quindi la pos¬ 
sibilità di far convergere le ri cer¬ 
ei io dei guasti in un campo limi¬ 
tato, con notevole risparmio di 
tempo. 

Le distorsioni negli stadi proce¬ 
denti la B.F. vengono pure indi¬ 
viduate modulando ! "oscillatore 
con un fonorivelatore ed un diseo 
grammofonico. 

Por far questo è necessario ohe 
lo strumento possieda la presa pol¬ 
la cosidetta « Modulazione Ester¬ 
na )> la quale caratteristica, se è 
presente in quasi tutti gli oscilla¬ 
tori a due valvole effettive (vale a 
dire due valvole alimentate in con¬ 
tinua, oppure 2-Kt in alternaLa) è 
del tutto trascurala in quelli ad 
una valvola effettiva, coinè nel ns. 
caso, tanto che apparecchi simila¬ 
ri del commercio ne sono sprov¬ 
visti. 

Tenendo conto di questo fatto 
abbiamo realizzato uno strumento 
che, oltre ad altre caratteristiche 
possiede anche quella, importan¬ 
te, della modulazione Esterna. 

Esaminiamo lo schema di fìg. 1 
eom i ne i andò da IP ali in e n lazi one. 
Vediamo subito che la valvola rad¬ 
drizzatrice impiegata è la 6X5 GT. 
della serie « Balilla », che oltre 
ad avere una bassa resistenza in¬ 
terna ed essere ad accensione in¬ 
diretta, consuma soltanto 3,78 W. 
(6,3 V. — 0,6 A.), consumo ve¬ 
ramente modesto paragonato a 
quello della 80 elle dissipa per la 
sua accensione ben 10 W. (5 V. — 

2 A.). 


Con la 6X5 GT.. elle ai suoi di¬ 
versi pregi elettrici accomuna quel¬ 
lo delle sue dimensioni veramen¬ 
te lillipuziane, abbiamo dunque 
realizzato Pali montatore che con¬ 
sta di un trasformatore TR., di 2 
resistenze livellatrici da 5000 e 
15000 ohm e di 2 condensatori e- 
lettrolitici da 15 uF. 350 V. lavo¬ 
ro, quello al Re ut rat a del filtro, e 
da 25 |xF. 200 V. lavoro, quello al- 
1 "uscita. 

Data la capacità degli elettroli¬ 
tici il filtraggio risulta veramente 
soddisfacente. In serie ai condut¬ 
tori facenti capo al primario ci 
sono due impedenze di AF. (J AF. 

1 — JAF. 2) che in unione ai 4 
condensatori da 5000 cui. impedi¬ 
scono al RAF. di propagarsi lungo 


la rete luce rendendo meno effi¬ 
cace Razione de IR attenuatore. Il 
secondario d’accensione del tra¬ 
sformatore IR. serve sia per la 
raddrizzatrice e la lampadina spia 
L. che per la valvola 0 \8 G. Il 
complesso alimentatore, che coni¬ 
li rende pure un interruttore I. per 
arrendere e spegnere lo strumen¬ 
to, deve essere are tirata in ente 
schermato. 

La valvola 6A8 G. funziona sia 
da oscillatriee di AF. che da o- 
scillatrice di BF. Come osculatri¬ 
ce d"AF. può coprire in 5 gamme 
suddivise la banda dai 100 KHz ai 
25 MHz. A tale scopo è impiegata 
la parte triodica della valvola e 
cioè il catodo e le due prime gri¬ 
glie la seconda delle quali funge 
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ria p(aerea. Il variabile (a . è da 
300 nn. e il commutatore di Ram¬ 
ina è a 3 posizioni 2 vìe. I dati per 
le bobine sono i seguenti : 

In ri ulta fisa N. I 

\vvolgimento di griglia 12 spi¬ 
le, filo I min. spaziate di inni. 2,5. 

A\ volgimento di reazione 1 spi¬ 
re, filo 0,3 avvolti 1 fra le spire del- 
]’a\ volgimento di griglia romul¬ 
ei andò dall "estremo elle dovrà es¬ 
sere collegato a massa. 

Induttanza N: 2 

Avvolgimento di griglia 35 spiri 1 
filo 0,8 spaziale di 1 min. 

Avvolgimento di reazione 13 spi¬ 
re filo 0,3 avvolte fra le spire del- 
l’avvolgimento di reazione ronte 
per la bobina precedente. 
induttanza A r - 3 


Avvolgimenlo di griglia 60 spire. 


Vi v olgimento 

di 

reazione 

18 

.-pire. 

Induttanza \. 1 
Avvolgimento 

di 

griglia 

170 

spire. 

Av volgimento 

di 

reazione 

54 

spire. 

In'Iattanza \. 5 
A\ volgimento 

di 

griglia 

486 

spire. 

\v volgimento 

di 

reazione 

130 

spire. 

Tutte le induttanze vanno 

a\ - 


volte su tubo bachelizzato da 15 
min. ili diametro. 11 filo per gli 
avvolgimenti dell'induttanze 3,4 e 
5 è da 0,2 isolato in seta. Le bo¬ 
bine delle 3 ultime induttanze so¬ 
no avvolte a matasse aventi uno 
spessore (larghezza) di > nini. Ci 
si servirà di 2 dischetti di cartone 
come guide per facilitare ogni sin¬ 
golo avvolgimento (fig. 2): detti 


dischetti U'rramio in seguito tolti 
dopo aver impregnato le bobine 
con cellulosa per fissarne le spire 
(naturalmente ehi ha i mezza a- 
datti potrà con vantaggio avvolge¬ 
re le bobine a nido d'api). La di¬ 



stanza fra gli avvolgimenti di gì i- 
glia e di reazione dovrà essere ot¬ 
tenuta per prove, avvicinando od 
allontanando ravvolgimento di 
reazione fino a raggiungere il pun¬ 
to ottimo. 

Infatti se L accoppiamento è 


troppo lasco l'oscillatore non mi¬ 
tra in funzione oppure funziona 
solo in qualche tratto (Iella gam¬ 
ma (« buchi di frequenza »); -e 


al contrario è troppo stretto >\ ot¬ 
tiene una eccessiva produzione di 
frequenze armoniche che. se sono 
i aulaggiosanu nle sfruttate negli 
oscillatori molto croio mici per la 
produzione di frequenze per le 
quali non possiedono Padana bo¬ 
bina, per oscillatori come il no¬ 
stro, nel (piale ad ogn i ». anima di 
frequenze prodotti 1 corrisponde la 
relativa induttanza, costituirebbe¬ 
ro un inconveniente eslrinsecante- 
si in una più laboriosa messa a 
punto degli apparecchi radio, es¬ 
sendo facile scambiare una armo¬ 
nica del Tose il latori 1 (speri al unni lo 
la seconda) per la forni ani culaie. 

La parte tetrodo della valvola 
( la 6 AH G. essendo un eptodo si 
può considerare costituita da un 
triodo e da un tetrodo) provvede 
alla frequenza t! : modulazione che 
deve essere di 400 periodi al se¬ 
condo (frequenza « standard »). 


Detta frequenza e prodotta dal¬ 
la parte di valvola sopraeifata e 
da mdinduttanza di BF. (JBF) in 
circuito Ilari lev elle, appunto per 
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questo possiede una presa centrale 
india (piale viene immessa* essen¬ 
do il circuito Ilari lev in questione 
del tipo « in serie », I AT. alimen¬ 
tante la placca. 

4 questo scopo noi abbiamo li¬ 
balo un vecchio trasformatore in- 
le evalivo la re di BK. dopo aver col¬ 
legato il primario in serie a! se¬ 
condario. 

Il \ al ore della frequenza pro¬ 
dotta è legalo alla rapacità del 
c mdeii-alore G. Della capacita 
verrà variata per tentativi fino ad 
ottenere la frequenza « standard » 
che sarà con molla approssimazio¬ 
ne raggiunta allorché la nota pro¬ 
dotta dall’osculatore fisso 4BF. 
sarà leggermente più bassa di quel¬ 
la emessa da mi comune diapason 
normale, o corista clic dir si vo¬ 
glia, del tipo usalo dai musicisti 
per accordare i loro strumenti. 

Detto diapason produce la no¬ 
ta « La 3 » (il numero tre l'ab¬ 
biamo messo per rispetto alla fisi¬ 
ca giacche esistono diversi « La » 
come per esempio il « La 4 » cor¬ 
rispondente a 871) periodi al se¬ 
condo e che è un suono armonico 
del u La 3 »). Detto diapason, di¬ 
cevamo, produce un "onda sonora 
avente una frequenza di 435 perio¬ 
di /s mentre la frequenza « stan¬ 
dard » a cui dobbiamo accordare 
l’oscillatore a BF. deve essere di 
100 periodi. E’ logico che (piando 
il suono prodotto dall’oscillatore 
« calerà », per dirla con i musici¬ 
sti, un poco rispetto a (piciIo emes¬ 
so dal corista avremo raggiunto 
la frequenza voluta. Pale frequen¬ 
za a 400 periodi che rimane sem¬ 
ine fissa, modulerà il flusso elet¬ 
tronico prodotto dalla sezione in¬ 
feriore (Sez. tricdica) della 6 V8 
G., flusso elle avrà lina frequenza 
(AF.) di volta in volta variabile a 
seconda della gamma d’onda in¬ 
clusa e dalla posizione del conden¬ 
satore variabile Cv. 


Alle boccole facenti capo all li¬ 
scila AF. potremo disporre del se¬ 
gnale modulalo da inviare agli ap¬ 
parecchi radio. E prev ista un li¬ 
scila forte per la taratura delle 
ME. ed inibiscila debole, regolabi¬ 
le mediante Tati cimatore da 2000 
ohm per la taratura dei circuiti 
ad AF. 

Alle boccole segnale a uscita B 
F. » si otterrà la sola frequenza 
fonica che si potrebbe eventual¬ 
mente regolare meliianlc un po¬ 
tenziometro Ja 0,5 M Q J VE 3 è 
un 'impedenza di AF. elio pivelli-, 
de alla radio frequenza il circui¬ 
to a frequenza fonica. Per ottene¬ 
re FAF. non modulala (e ciò per 
poter eseguire il controllo della 
sezioni* oscillalricc dei ricevitori 
supereterodina o per ri (‘creare le 
cause del « ronzio modulato ») si 
metterà nella posizione 2 il com¬ 
mutatore segnato « Goni » nello 
schema. 

Escluso così il circuito a BF. si 
potrà disporre della sola AF. Ma 
nella posizione 2 il commutatore 
collega pure la griglia A. 1 ai le 
boccole facenti capo alla modula¬ 
zione esterna; quindi nel caso si 
voglia verificare lev minale di¬ 
storsione negli stadi dei ricevitori 
precedenti la BF. non si farà al¬ 
tro che eoi legare lo strumento vol¬ 
ta per volta alle griglie delle val¬ 
vole da controllare e dopo aver 
introdotto i terminali di un rive¬ 
latore elettromagnetico nelle boc¬ 
cole indicale con « modulazione e- 
sterna » non si avrà che a mettere 
in azione un disco fonografico. 
Qualcuno potrebbe notare clic, in 
questo caso la resistenza di 25000 
ohm è insufficiente. Nelle prime 
prove fatte avevamo adottato un 
sistema di commutazione più com¬ 
plesso appunto nell’intento di in¬ 
serire una resistenza di carico più 
elevala (0,5 Mi2). Ciò, sebbene 
teoricamente giusto aveva portato 
come abbiamo detto ad una com¬ 


plicazione del sistema di commu¬ 
tazione. Avendo notato che anche 
senza la resistenza da 0,5 M M il 
risultato praticamente non muta¬ 
va abbiamo eliminato ogni com¬ 
plicazione pervenendo al solenni 
di coni nini azione visibile nello 
schema che, impiegando un sem¬ 
plice commutatore a 2 posizioni 
una via, è davvero semplicissimo. 
Fa taratura dello strumento si el- 
fettuerà per confronto con altro 
oscillatore perfettamente tarato o 
con un ricevitore, facendo inter¬ 
ferire i segnali deIFoscrllatore con 
le varie eminenti. 

Lo strumento dovrà essere per¬ 
fettamente schermato; così la vai 
vola 6A8 G. 

Schermati >ingolarme)ile do¬ 
vranno pure esseri* T attenuatore 
e le bobine con il commutatore 
di gamma, f/aspetto esterno è in¬ 
dicalo in figura 3. 

Noi abbiamo a donalo una scala 
autocostruita (tarata direttamente 
in KHz) a forma semicircolare di¬ 
segnala mi carta bianca e fissala 
sopra lo strumento dopo averla ri* 
coperta con -della celluloide tra¬ 
sparente. 

Anche (Ìndice è costituito da 
una strìscia di celluloide fissata 
per una estremità al perno del va¬ 
riabile, che è azionalo da una de¬ 
moltiplica, mentre I altra è libe¬ 
ra di girare a semicerchio. 

Noi consigliamo l’acquisto di li¬ 
na manopola di precisione con 
quadrante centesimale del tipo ap¬ 
positamente costruito per stru¬ 
menti di misura. 

Sarà allora necessaria una ta¬ 
bella di taratura da disegnar-i su 
carta millimetrata. Ynehe noi sia¬ 
mo in procinto di adottare que¬ 
sta soluzione che, se è più scomo¬ 
da per la lettura, è di una preci¬ 
sione difficilmente superabile, spe¬ 
cialmente da scale* autocostruite. 

* 
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Un eccellente 

ricevitore a superreazione 
con basse tensioni 

2348 L . Coca 


Trovandomi un giorno con il 
mio ricevitore, una « super » a 8 
valvole appositamente costruita 
per la ricezione delle gamme di¬ 
lettantistiche, che non voleva af- 
latto saperne di funzionare, mi 
accinsi a sostituirla lì per lì con 
un ricevitore di fortuna. 

Credetti sul momento die fosse 
cosa semplice e di facile attuazio¬ 
ne e pensai subito alla comune 
reazione sperimentando una ’56 
seguita da un’altra '56 in B.F. con 
250 v. di anodica. Fu un vero di¬ 
sastro; scarsa sensibilità e scarsis¬ 
sima stabilità. 

Abbandonai la comune reazione 
e mi indirizzai alla superreazione 
montando un circuito simile al 
« Colpitts )). Le cose andarono un 
po meglio, ma per far funziona¬ 
re questo apparecchio mi occor¬ 
reva una tensione di circa 200 v. 
e poiché con minor tensione il suo 
funzionamento era discontinuo, 
ero costretto a ricorrere alla parte 
alimentatrice della mia super. 

Non avendo ancora raggiunto lo 
scopo, mi venne allora l’idea di 
costruire un ricevitore a super 
reazione che funzionasse nelle 
stesse condizioni ma con tensioni 
molto ridotte in modo da poter 
sostituire con una batteria di pile 
Tal intentato re della super. 

Prova e riprova, venni final¬ 
mente a capo del proble ma con il 
circuito che presento. 

Questo circuito, che è un rima¬ 
neggiamento c un perfezionamen¬ 
to di altri circuiti consimili, è, 
come ognuno vede, delia massima 
semplicità. La tensione colia qua¬ 
le ebbi un ottimo funzionamento 
fu di appena 30 volt nella ricezio¬ 
ne dei 40 metri e dei 20 metri 
mentre per i 10 ed i 5 ni Ciri fu 


sufficiente la tensione di 80 volt. 

La sensibilità era davvero su¬ 
perba e tale era anche la stabilità, 
mentre la potenza di ricezione 
dalla sola rivelatrice, senza altre 
amplificazioni era più che suffi¬ 
ciente. 

Oggi, dopo averlo ricostruito in 
forma sperimentale, a distanza di 
qualche anno ho dovuto convin¬ 
cermi ancora una volta delle doti 
veramente superiori di questo ap¬ 
parecchio che vi espongo. 

Unisco allo schema originale lo 
schema n. 2 per l’aggiunta di un 
altro triodo amplificatore di bassa 
frequenza nel caso si volesse rice¬ 
vere in altoparlante (sempre con 
le tensioni dette). (Consiglio, per 
averlo adottato, il MADI W3). 

Sembra a volte impossibile, che 


Le bobine si costruiscono su di 
uno zoccolo di valvola e saranno 
serrate Luna acÉmi|Lo all’altra e di 
filo smaltato da ff-'ì'fl o da 1 mm. 
Per i 40 metri 9 spire e 9 spire, 
per i 20 metri 5 e 5, per i 10 me¬ 
tri 2 e 1/2 e 2 e 1/2, per i 5 me¬ 
tri 1 e 1/2 e 1 e 1/2. 

Credo con la presente descri¬ 
zione di essere stato abbastanza 
esauriente e ringraziando T« An¬ 
tenna » per la cortese ospitalità, 
formulo all’eventuale costruttore i 
più cordiali auguri per ima felice 
realizzazione, grato se qualcuno 
vorrà indicarmi eventuali modifi¬ 
che o sviluppi. 

NOTE SUL FI AZION AMENTO 

Innestata la corrente di accensio¬ 
ne e quella anodica, si girerà il 



con una sola valvola e con sì po¬ 
chi mezzi, con il solo mezzo di 
captazione rappresentato da 2 me¬ 
tri di filo gettati in terra_e con 
tensioni sì ridotte possa aversi la 
sensibilità e la stabilità che solo 
chi si accingerà alla costruzione di 
questo apparecchio potrà verifi¬ 
care. 


condensatore n. 2 fino a che si 
udirà il classico fruscio «Iella su¬ 
perreazione, indi si cercheranno 
le stazioni facendo ruotare il con¬ 
densatore n. 1. Per aereo ho sem¬ 
pre adottato un filo gettato in 
terra, della lunghezza di 2 metri 
circa. 

* 





































































Un complesso 

per il traffico dilettantistico 

sui 20 e 40 metri 

2339 5 v _ Parenti 


Il completo chi' ora descriveremo è destinato 
a ({negli ( ) M dir desiderino codimi . con la mini¬ 
li ui spesa possibile. un trasmettitore ili sicuro af¬ 
fida mento per il traffico ili lettali lisi ic:i sulle due 
gamme dei 7 e II MHZ. Il complesso risulta forma¬ 
to dal trasmettitore propriamente Ielle» ( I). dal 

modulai ore (fig. 2) e dal Talimenl alt re per le val¬ 
vole a radiofrequenza (fig. 3). 


una capacità molo elevata per il variabile dclFo- 
seiltaLo*(% nom ile abbiamo avvolto la bobina su di 
ne supporto e ne abbiamo bloeeato le spire con i- 
pertrolitiil liquido rendendola quindi macca ni em¬ 
inente itu» Ilo stabile. 

Tulli questi accorgimenti ed altri quali una ef¬ 
ficace schermatura* ima filatura ben rigida eoe. con¬ 
tribuiscono ad evitare scorri nienti di frequenza par- 



(ionie visibile da fig. 1 il trasmrlt flore propria- 
meiile dello è un due stadi formato da u ia 12 oseiU 
latri re pilotala e da due 6L6 au plìfìratriei di 1ÌF 

in classe C. 

La 12 pilotata è montala in circuito Vrm-lrong 
(placca aecordata) circuito che ci a ssi cura una buo- 


ticolaruieiile « nocivi )> nei OSO dx sui 20 metri. 

\ na linea a bas-a in pedrnza (link) accoppia 
quoto -ladio al seguente. Riguardo questa linea 
notiamo come le bobinelte b e h devono essere ac¬ 
coppiale alle ri spellivi' bobine Li, L in un punto 
di potenzi l 1 1 lasso di RF come visibile dallo schc- 



na stabilità della frequenza emessa ; per mantene¬ 
re più che sia possibile stabile questa frequenza di 
pilotaggio abbiamo usato urna tensione di alimen¬ 
tazione perfettamente stalli lizzata, mediante l'uso 
di condensatori di elevata capacità e ben filtrala, 


ma. - I no di questi due fili può essere messo a ter¬ 
ra nel raso che si desi deli una completa elimina¬ 
zione delle armoni che. 

Lo stadio liliale è formalo da due òL6 montate 
in parallelo. 
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L uso come Inali di questo ti]>o di pentodi a 
faccio idei Ironico ci Ila permesso di ottenere una 
potenza di 30 watt di RF con una tensione di ali¬ 
mentazione relativamente mollo bassa, e con una 
potenza di alimentazione di ciré a 50 watt; eoli se¬ 
guendo un rendimento elevatissimo che si aggira 
sul 60-65 per cento. 

Per ottenere il massimo rendimento e la mas¬ 
sima stabilità dello stadio bisogna impedire clic le 
valvole entri ito in oscillazione: a ciò provvede la 
neutralizzazione effettuata con il sistema di placca 
o « Razziti ne ». 

in questo stadio notiamo come, con una oppor¬ 
tuna scelta dei valori di Li e O siamo riusciti a co¬ 


ri permettono di modulare i 30 watt dello stadio 
finale con buona profondità e qualità. 

Le valvole da noi usale nel modulatore sono: 
una 6J7 (77) preampli beatrice, una 605 (76) pilo- 
la, ed una 6F6 (42) finale. 

Il microfono usato e un piezoelettrico veramen¬ 
te ottimo sotto ogni punto di vista. - Qualora si vo¬ 
lesse usare un microfono con uscita maggiore lo 
stadio p re ampi ideatore potrà essere naturalmente 
soppresso, ed il modulatore sarà formato dalla 6.17 
seguita dalla 6F6. 

M trasformatore l/l potrà essere sostituito da 
due trasformatori per dinamici identici, con le bo¬ 
bine mobili connesse in parallelo. 



prire le due gamme con unica bobina, a tutto van¬ 
taggio della stabilità del complesso nonché renden¬ 
do semplicissimo e rapido il passaggio dall'ima al¬ 
fa lira gamma. 

Modulazione : Scartata l’idea dì modulare sul¬ 
lo stadio oscillatore rimaneva da risolvere il pro¬ 
blema di come modulare i 30 watt di RF dello sta¬ 
dio finale. - Tenendo .presoli,le il circuito ed il tipo 
di valvole a nostra disposizione avevamo da sce¬ 
gliere fra uno di questi tre sistemi. - Modulazione 
di placca, modulazione rii griglia; modulazione di 
griglia schermo. 

Il fattore economia ri ha fatto subito scartare 
la prima soluzione che implicava la costosa costru¬ 
zione dì un amplificatore di BF capace di erogare 
una trentina di watt indistorti. - Fra i due rima¬ 
nenti sistemi abbiamo scolto quello della modula¬ 
zione sulla griglia schermo, sistema poco noto se 
pur usato con successo da qualche OM italiano. 

NeI nostro caso 3 watt di RF applicati alla giu¬ 
bila schermo con un trasformatore di rapporto 1/1 


11 condensatore da 0,1 (eventuale) favorisce il 
passaggio delle componenti di BF. 

L'alimentatore di fìg. 3 serve come abbiamo già 
detto ad alimentare lo stadio oscillatore e quello 
finale. 

Il fili raggio della tensione per lo stadio pilota 
dovrà essere, come già detto: particolarmente cu¬ 
ralo; anche pari ita» lare cura dovrà essere posta nei 
disaccoppiare le impedenze di filtro dal trasforma¬ 
tore di alimentazione il quale produce un campo 
magnetico alquanto intenso. 

L alimenlalore è corredato da un , interruttore 
sull’alta tensione, interruttore che verrà chiuso al¬ 
cuni secondi dopo accensione delie valvole in mo¬ 
do da evitare le noiose e pericolose tensioni di pin ¬ 
ta, oltre a darei altri secondari vantaggi. 

Tn particolari casi, e sempre vantaggiosa mente, 
potrà interporsi tra questo alimentatore e la rete 
un filtro ad induttanza e capacità. 

Importanza ha l'uso di una buona lena. 

(continua) 
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LA CONVERSIONE 


DI FREQUENZA 


I I 

Cont. vedi N. 4 - - 2366 

Elementi particolari di uno stadio con¬ 
vertitore. 

Nella iiti. 2 è Mala tracciata la «’.urva Se della 
conduttanza di conversione del tubo mesrohilim* 
6A8-GI (ri Lodo) m base alle cavalleria*iehe di f mi- 
zionumciito indicate in calce alla figura "te.—a. ( lu¬ 
me si rileva dalla rtirva ati/.idcUa, per ottenere un 
buon guadagno di conversione Va corrente eonti- 



Fiir. 2 Caraneristiche di funzionamento del {ubo con- 
vertitorv 6ÀfbGT con 5tMU)()(l ohm sulla griglia dell oscil- 
hifnrp v con polarizzazione fissa. {retina dalla corrente ca 
tori tea , Se curva della conduttanza di con versione ; Jg! ap¬ 
rente contìnua dalla griglia 1. Ict'ensioiie: 6.3 r.; untalo: 
250 r. : griglia 1: StHj.OOO ohm in scria v 30 / /' circa: gr' 
glia 2: 100 v, {e 20.1WHJ ohm resisi.): grigli? 3 c 5: 100 v.: 
griglia t : —3 v. 

mia La della griglia I (ossia, la tendone a frequen¬ 
za locale) deve superare un certo valore minimo. 

Tale valore minimo variabile con le caratte- 
rislichc di funzionamento del tubo può però 
trovarci in contrario con (a necessità di dover esten¬ 
dere il funzionamento del convertitori*, per quan- 


hig . G. Marinino Palane 

lo riguarda le oscillazioni locali, ad una banda di 
frequenze alquanto larga ed in questo caso è d’uo¬ 
po ri correre ad un compromesso. 

Negli ordinari oscillatori, il valore delia tensio¬ 
ne cresce con la frequenza di accordo, perchè, au¬ 
mentando questa, aumentano l'impedenza del cir¬ 
cuito oscillatorio e la reazione fra INdellrodo fun¬ 
zionante da placca e I elettrodo funzionante da 
griglia. F/ buona norma, dunque, prevedere i cir¬ 
cuiti in modo che la corrente continua Igi del tubo 
mescolatore scenda ai minimo valore stabilito in 
corrispondenza della frequenza minore della ban¬ 
da nella quale l’oscillatore deve funzionare. 

D’altro canto, l’oscillatore non può, in genera¬ 
le, superare, con l’altro estremo della banda, la 
frequenza di risonanza determinata dalla capa¬ 
cita distribuita della bobina di eccitazione. Ciò 
posto, volendosi ottenere una elevata tensione al¬ 
ternala alla frequenza piò bassa della gamma, bi¬ 
sognerebbe aumentare le dimensioni della bobina 
anzidella, ciò che condurrebbe ad una ulteriore 
limitazione dell'intervallo di frequenza ì li lizza- 
bile. 

In base a quanto si è accertalo sperimenta'.men¬ 
te, se il limite superiore della frequenza dell’oscil¬ 
latore non sorpassa i 18 MHz., il campo del fun¬ 
zionamento difficilmente può raggiungere un’am¬ 
piezza maggiore del doppio della frequenza del li¬ 
mite inferiore, eoa un rapporto di accordo da 3 
ad 1 circa. Se la frequenza delToscillatore oltre¬ 
passa i 18 MHz, Cestendone delia banda diminui¬ 
sce. Ne consegue che, per non dover ridurre note¬ 
volmente la gamma di funzionamento, il valore 
massimo della corrente continua igi della griglia 1, 
proporzionale alla frequenza massima della banda, 
rimane fissato. D’altra parte, aumentando ccecs- 
-iv amenti 1 la correlile igi, e quindi le dimensioni 
della bobina di eccitazione, si può provocare la 
formazione di oscillazioni di rilassamento. 

Nella fig. 2 si è anche tracciata la curva le del¬ 
la corrente totale catodica del tubo convertitore. 
Questa corrente, entro un determinato campo, au¬ 
menta eoi diminuire di Igu ossia col diminuire del¬ 
la tensione alternata, perchè diminuisce pure la 
polarizzazione della griglia 1. Il minimo valore di 
Igu pari a 120 tzA, è dunque imposto, nel caso in 
esame anche da! valore massimo della corrente ca¬ 
todica sopportabile dal tulio, che è di 14 ( p. ). La 
conduttanza di conversione corrispondente è di 
.450 p. À volt. I n funzionamento con valori di Igi, 
minori delTaii/idello, sarebbe d maoso per la vi- 
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ta del tubo ed anche per il rapporto di conver¬ 
sione. 

11 valore massimo d i Igi, alto ad evi lare pf i i n¬ 
convenienti precedentemente accennali, è sialo 
trovalo sperimentalmente ed o di ÓOO jxA. 

Se anziché alla polarizzazione fìssa, come nei 
caso della fig. 2, si ricorre alla polarizzazione au¬ 
tomatica, le considerazioni precedenti vai irono an¬ 
cora, ma il valore minimo di Igì risulta minore di 
120 f a A., perchè la resistenza di polarizzazione lui 
mi effetto limitatore sulla corrente catodica. 

Si hanno infine dei casi in cui, per determinali 
valori delle caratteristi che di funzionamento, i li¬ 
miti di Ip sono imposti esclusi va mente dalle con¬ 
siderazioni sul rapporto di conversione e sull’inLer- 
valio di frequenza, poiché la corrente catodica si 
mantiene sempre al disotto del valore massimo con¬ 
sentito. 

La stabilità della frequenza delle oscil¬ 
lazioni locali di un tubo mescolatore. 

La stabilità della frequenza delle oscillazioni lo¬ 
cali di un tubo mescolatore acquista notevole im¬ 
portanza, in ispecie (piando si tratta di ricci ere 
emissioni su onda corta, perché una piccola varia¬ 
zione p erccnl naie di tale frequenza, rii lettendosi 
sulla media frequenza, provoca forti al leu nazioni 
nelle ricezioni (possono punsero alla completa c- 
vstinsione del segnale), rendendo poco intelligibile 
la telefonia ed addirii tura incoinprensibi le la tele¬ 
grafia se per la ricezione si adotta il sistema del 
battimento in media frequenza (3). Inoltre si ha 

(3) La bontà di una superoterodina dipenda, so¬ 
prattutto , dalla stabilità e dal rendimento della 
sua merli a frequenza. Infatti , variazioni nell' ac¬ 
cordo dei circuiti a radiofrequenza hanno rela¬ 
tivamente poca influenza su! funzionamento del 
complesso , invece anche piccoli spostamenti del- 
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una distorsione della modulazione causala dalla 
amplificazione ineguale delle bande laterali. 

Le urei Nazioni locali [tossono diventare instabili 
per diverse cause: vibrazioni meccaniche, varia¬ 
zioni di temperatura o del carico, osci Nazioni del¬ 
le tensioni dei vari! elettrodi, eoe. 

Le \ ibrazioni meccaniche possono lamentarsi 
quando Paltò]» ari ani e é montano sullo -lesso chas¬ 
sis r> nello stesso cofano del ricevitore e si ha allo¬ 
ra una specie di modulazione a frequenza acustica 
della corrente dell*'osci 11 al ore. Per eliminare P in¬ 
conveniente si applicano all'altoparlante materia¬ 
li anlivibranti, oppure basta sospendere elastica¬ 
mente tutto il coni plesso oscillante: tubo, indut¬ 
tanze e capacità di accordo. 

Nel comuni ricevitori le variazioni di tempera¬ 
tili» non producono apprezzabili effetti. 

Insidiose si manifestano invece le oscillazioni 
delle tensioni di alimentazione, le quali compor¬ 
tano nei tubi normali, due distinti inconvenienti: 

a) variazione della carica spaziale, con che si 
ha una variazione della capacità fra le griglie 1 e 
2 ed il catodo e quindi una variazióne delle carat¬ 
teristiche elettriche ilei ei reni lo oscillatorio per Li 
produzione, della frequenza locale (4); 

b) variazione della corrente verso In griglia 2 
con conscguente variazione della pendenza e della 
frequenza. 

L’influenza della pendenza sulla frequenza dcl- 
Poscillatore si spiega rit i seguente modo. Alle fre¬ 
quenze molto alte, per il tempo di percorso degli 
elettroni fra le griglie e I e 2. la corrente alternala 
di questuili ima griglia (anodo ausiliario) non ri¬ 
sulta più esattamente in fase con la tensione al¬ 
ternata della griglia 1. Si ha pertanto ima com¬ 
ponente sfasala di 90°, la quale varia aneli’essa 
col variare del valore della pendenza, facendo va¬ 
riare pure i'ì valore della eapaeilà apparente bi¬ 
le reletlrodir a e quindi a indie della frequenza di 
risonanza. 

In alcuni (Modi, ad esempio, gli elettroni rag¬ 
giungono il conduttore 2 delibaci!latore dopo un 
lungo percorso, passando in parie anche due vol¬ 
le aitraverso ila griglia 3. In tal modo possono 
prodursi angoli di {sfasamento considerevoli fra 
la corrente anodica ileN’ose!llulore locale e la ten¬ 
sione alternata di griglia. In sìmili casi basta una 
debole variazione (lidia pendenza per produrre 
ima variazione accentuata d 11 ? capacità apparente. 
Numerosi schemi sono stali proposti per miglio- 

ln sintonia di una media frequenza possono, non 
solo compromettere fortemente la sensibilità * 
ma soprattutto di min ture considerevolmente la 
selettivi fà dell 9 appo ricchi o. 

(4) Ta capacità equivalente di un tubo può essere 
scissa in tre parti: la rapacità statica , la capa¬ 
cità dovuta alla carica spaziale e la capacità ri¬ 
flessa attraverso l'acoppiamento griglia-pi acca 
la prima è costante, le altre sono, con buona 
approssimazione, prò porrionali alla mutua con¬ 
duttanza del tubo e quindi variano con la ten¬ 
sione di polarizzazione d(d tubo stesso . 
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rare la .slabi] Uà dei tubi oscillatori. Alenili di tali 
schemi devono trovare applicazione unicamente 
negli oscillatori delle stazioni l rasili il lenti e non 
nei ricevitori, dove non è possìbile usare sistemi 
molto complessi, sia per ragioni costruttive, sìa, 
soprattutto, perchè si debbono coprire vaste gam¬ 
me dhmda, lungo lo quali è diffìcile mantenere 
le condizioni che garantiscono La stabilità. 

Un sistema di stabilizzazione, adatto per rice¬ 
vitori radio, consiste nell inserire nel circuito di 
placca, oppure nel circuito di griglia od in ambe¬ 
due, reattanze capacilative ed induttive di dete r¬ 
minati valori. 

I 11 altro sistema, pure applicabile ai radiorice¬ 
vitori, di facile attuazione e molto pratico, si av¬ 
vale delle proprietà dei tubi schermati. Con que¬ 
sti tulli si osserva che, variazioni nello stesso sen¬ 
so della tensione anodica e della tensione di scher¬ 
no, producono variazioni della frequenza in senso 
opposto. Basta quindi prendere ambedue le ten¬ 
sioni dalla stessa sorgente, attraverso opportune 
resistenze, per rendere la frequenza dell oscillatore 
praticamente indipendente dalla variazione di 
delLe tensioni. 

I n terzo sistema comprende l’introduzione Ira 
il catodo e la massa del tubo convertitore di una 
resistenza, la quale provochi una reazione nega¬ 
tiva. Viene così da una parte modificala I am¬ 
mettenza d'ingresso, che può compensare, effica¬ 
cemente, le v ariazioni della capacità d ingresso, e 
dall altra si ottiene una variazione della condut¬ 
tanza fra griglia r massa. In certi casi 1 accennata 
conduttanza diminuisce quando cresce la capacità 
catodo-placca. QuesFull ima può essere aumentata 
artificialmente facendo affluire al catodo, anziché 
alla massa, le correnti alternative delle griglie 2 e 
3. In pratica, utilizzando, per esempio, un tubo 
òlv7, basta sopprimere il condensatore accoppia¬ 
lo in parallelo con la resistenza di polarizzazione 
del catodo e connettere le griglie 2 e 3 al catodo 
per conseguire risultali soddisfacenti. 

Per evitare variazioni della frequenza delTo- 
seillatore col variare del carico, questo deve man¬ 
tenersi, per quanto è consentito, (‘ostante, ossia 
il tubo co meri il ore non deve richiedere potenza 
e Uaecoppiameiilo deve essere fatto per mezzo di 
organi possibilmente privi di reattanza capacila- 
tiva od induttiva. 

I tubi oscillatori a fasci elettronici. 

Con J.’applica/ione del principio a fasci elettro¬ 
nici c con la sellerina tura quasi completa della 
parte osculatrice, lo slittamento della frequenza, 
specie quello dovuto allo variazioni dcU/alimenta- 
zioue, è stalo quasi del tutto eliminato. 

Esaminiamo per sommi capi il funzionamento 
delTottodo (Philips) EK3, la cui sezione 1 trasver¬ 
sale è stata soli citta l izza La nella fig. 3. 

Gli elettroni provenienti dal catodo sono divisi 
in quattro fasci dai supporti della griglia 1. Uno 
di tali fasci va verso destra ed un altro verso si¬ 
nistra per raggiungere le pbieche a forma di « \ » 


cdie costituiscono l’anodo dell’oscillatore (griglia 
2). Gli altri due fasci raggiungono l’esterno attra¬ 
verso le due finestre praticate nell’elettrodo 3 g 
potenziale positivo, die forma una schermatura 
vera e propria, beninteso dopo essere stati mo¬ 
dulati dalla g ri gl ia I. 

Come si rileva dalla figura, le finestre dell’elet¬ 
trodo 3 presentano dei bordi i quali formano con 
le aste supporto delle griglie 1 e 4 un’ottica elet¬ 
tronica. Ciascuno dei due fasci anzi detti viene di¬ 
viso in 2 parli e raggiunge l’anodo a dopo essere 
stato nuovamente modulato dalla griglia 4 e do¬ 
po aver attraversate 4e altre due griglie 5 e 6. 

La suddivisione accennata ha lo scopo di evi¬ 
tare eventuali ritorni di elettroni nello spazio del- 
Posei Malore. Infatti gli elettroni respinti dalla 



Fig, 3 Sezione trasversale ilei tuba Philips EK3, con le 
traiettorie elettroniche. C: catodo; lTj : griglia osculatrice; 
g2 : griglia-anodi) del /' oscillai - ; g3 : schermo; g4: griglia 
di comando; g5 : griglia schermo; gb: griglia di soppres¬ 
sione; a: anodo. 

griglia 4, (alla quale viene data una forte tensio¬ 
ne negativa) cadono sulla schermatura 3 senza po¬ 
ter nuocere. Viene in tali modo annullata qualsia¬ 
si influenza della tensione negativa della griglia 
4 sulla carica spaziale della parte oscilla tri ce. I- 
noltre per la breve distanza fra il catodo e la gri¬ 
glia 2, la traiettoria degli elettroni nella parte in¬ 
terna della sezione osci Matrice sono estremamen¬ 
te corte, il ritardo di fase della corrente alternata 
dell’oscillatore è minimo, anche alle più elevate 
frequenze e la capacità apparente è piccola. In 
definitiva, le fluttuazioni di tensione conducono 
a deboli variazioni di capacità. 


CESSIONE DI PRIVATIVA 

I mi:- VLFIfKi) MENDEL e. KKNFKT KLEINMÀNN ambe¬ 
due a Ih rlin-Lichtenberg; (Berma uba avendo ottenuto i! se 
Suentn Brevetto d’Tnveazione: 

N. 34F684 del 17 novembre 1936 per € Cappuccio metallico di 
resisteva >. 

Offrono agli Industriali il detto Brevetto o in vendita o 
mediante licenza di fabbricazione. 

Ber trattative rivolgersi al F Ufficio Tecnico Iing. A. Ma uri ne¬ 
ri - Brevetti d’invenzione e Marchi di Fabbrica - in Firenze 
Via della Koala n 4. 


79 

















Il trascinamento deiroscillatore locale 
nei tubi pentagriglia - Il rendimento di 
conversione. 

Variazioni della frequenza delle oscillazioni lo¬ 
cali si hanno pure in quanto l’oscillatore c accop¬ 
pialo, nei tubi convertitori, all’altra sezione, pur 
tenuto conto che la Lensione oscillante locale c 
applicabile ad uno qualsiasi degli elettrodi dei 
tubi stessi. Nei tubi pentagriglia, si verifica in mo¬ 
do molto pronunciato, il cosiddetto « trascinamen¬ 
to », (chiamato anche slittamento) ossia, la fre¬ 
quenza deiroscillatore locale tende a -postarsi in 
relazione alla tensione di arrivo, Ouesfultima, in¬ 
fatti, applicata alla griglia 4, induce una corren¬ 
te della stessa sua frequenza nella griglia ano¬ 
dica dell’oscillatore (griglia 2) e nel suo stesso cir¬ 
cuito; la tensione della griglia di controllo risuha 
allora amplificata e tende a trascinare con sè ro¬ 
seli latore stesso. Il trascinamento viene eliminato 
in tutto od in parte portando a potenziale zero, 
per ciò che riguarda la radiofrequenza, la griglia 
anodica dell oscillatore, oppure dando le funzio¬ 
ni di schermo alle griglie .4 e 5, come abbiamo già 
visto, o con altri ripieghi. 

Il rendimento di conversione accennato si può 
definire come il rapporto fra l’amplificazione del 
tubo mescolatore come tale o rampiilìeazionc del¬ 
lo stesso tubo come semplice amplificatore. Tale 
rendimento, con i tubi pentagriglia ed anche con 
gli ottodi, può risultare praticamente eguale alla 
unità. 



Fi u. J Circuito tipico di un tubo 6 48-GT ini piegato co 
me convertitore di frequenza. 


Nella fig 4 è rappresentato il circuito tipico dei 
convertitore di frequenza 6A8-GT già preso in e- 
same. Si hanno però tubi, come quelli del tipo 
6SA7G-d, i quali, pur gvendo •> griglie, nessuna 
di queste è destinata a compiere la sola funzione 
di anodo deiroscillatore locale. Vediamo infatti 
dalla fig. 5, che ci mostra lo zoccolo di detto (ubo 
\ isto dal di sotto, che a griglia I è la griglia di 
controllo dclTo-cillalore, le griglie 2 e 4 sono con- 
n-o.'*se fra di biro e fanno da schermo, la griglia 
.4 è di controllo del pentodo mescolatole (essa 
viene anche chiamala « griglia di iniezione ») e la 
griglia 5 fa le veci di elettrodo soppressore. 

Si hanno, poi, i seguenti particolari costruitivi 
Le barre laterali della griglia 3 sono disposte in 


un piano normale a quello delle barre di lutti gli 
altri elettrodi. Sulle barre laterali della grigia 2 
sono fi sale due placche collettrici, che intercet¬ 
tano gli elettroni eventualmente re-pinti dalla gri¬ 
glia 3 verso il catodo. La disposizione degli elet¬ 
trodi, cosi coinè I abbiamo descritta, rende prati¬ 
camente indipendente la densità della carica spa¬ 
ziale intorno al catodo dalla tensione della gri- 



Fig. 5 Zoccolo di un tubo hSAT-G-tì risto di sotto. 

glia 3 e ((uindi riduce a valori molto bassi lo slit¬ 
tamento di frequenza locale dovuta a variazione 
delle tensioni. Inoltre, il circuito oscillatore-con¬ 
vertitore può essere realizzato con una bassa im¬ 
pedenza nel circuito catodico, riducendo quindi 
anche gli effetti di reazione che dalla griglia 3 >4 
possono ripercuotere sulla inedia ed aita fre¬ 
quenza. 



Nella fig. 0 è indicalo lo schema di un circuito 
con autoeccitazione, nel quale viene impiegalo il 
tubo anzidetto, (àm tali 4 sebi ma si ottiene un 
buon funzionamento per frequenze minori di 6 
MHz, (piando la tensione a frequenza locale Ec 
fra il catodo e la massa raggiunge il valore di cre¬ 
sta di 2 \ oli e quando la corrente continua /g; 
della griglia I Ina il valore di 0,3 m V (resistenza di 
fuga della griglia stessa 20000 Ohm) Per frequen¬ 
ze più elevale conviene regolare I oscillatore in 
modo da avere il massimo rapporto di conversio¬ 
ne al resinino inferiore della banda di frequenza: 
la correnti' /#/ dovrà essere compresa fra 0,20 e 
0,25 niA. con tensione anodica di 250 A oli. La 
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fi*» . T mostra 1 "un damenLo do I II" curve le e Se in 
funzione di Igi per Hetorminate condizioni di fun¬ 
zionamento del tubo ()SÀ7G-*d. 



corrente catodica; gr: curva della conduttanza di rnnren- 
zione ; 1 u| : corrente continua della griglia 1. 

I nuovi tubi multipli mescolatori - La mo¬ 
dulazione variabile. 

Recentemente «ili eltodi e idi allodi hanno ce¬ 
duto il posto ad un nuovo tipo di tubo mescola¬ 


tore, costituito di un triodo e di un esodo sepa¬ 
rati da uno >eehrmo metallico (ACRI. ECH3, 
6E8G, eec.) Il triodo, posto a destra nella lig. 8, 
comprende, oltre il catodo comune, una griglia 
ed un anodo, ed ha le finizioni di osci Ila loro lo¬ 
cale. 1/elemento esodo comprende, oltre il catodo 
già accennato, una griglia (I) di controllo, alla 
(piale viene applicata la tensione a radiofrequen¬ 
za, una prima griglia schermo (2), una griglia me¬ 
sco latrive (3) connessa .alla griglia del triodo, una 
seconda griglia schermo "(4) col legata alla prima 
griglia schermo ed un anodo. 



La presenza dello schermo metallico Ira i due 
elementi elimina qualsiasi slittamento di frequen¬ 
za. L’oscillatore, essendo del Lullo indipendente 
dalla conversione di frequenza, può funzionare in 
condizioni migliori. Inoltre nei normali converti¬ 
tori il controllo automatico di volume varia la 
mutua conduttanza de IT oscillatore e produce di 
conseguenza uno spostamento di frequenza; in¬ 
conveniente molto sentito in onde corte, perchè 
durante una forte evanescenza può sparire la sta¬ 
zione che era perfettamente sintonizzala. Con il 
triodo-esodo, la tensione del CAV essendo appli¬ 
cala solamente alla griglia di controllo, non può 
| produrre alcuna variazione 1 nelle condii zi oni di 
funzionamento del triodo oscillatore. 

(contìnua) ^ 
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La radio CGE è andata in questi ulti¬ 
mi anni sempre più progredendo sul no¬ 
stro mercato, dedicandosi oltre che al¬ 
la produzione di apprezzatissimi radio¬ 
ricevitori - anche all'interessante cam¬ 
po dell’amplificazione t‘ degli strumenti 
per radiotecnica. 

Nel radio ricevitori la serie COL an¬ 
novera delle riuscitissime noeta e pre¬ 
cisamente -, 

il Radio gioì elio CGE 105 super > 
valvole — onde corte-medie — può con¬ 
siderarsi, per le sue caratteristiche di mi¬ 
nimo ingombro di alta sensibilità e po¬ 
tenza ed ottima presentazione , quale ap¬ 
parecchio utilitario per eccellenza , che è 
e rimarrà per lungo tempo di attualità : 

il Bi acustico CGE 105, classificato na¬ 
che « Vapparecchio razionale » è un cir¬ 
cuito derivato dal Radio gioì elio, ma con 
due altoparlanti che consentitilo una più 
regolare diffusione dei suoni; 

il nuovo modello CCE 605 non ha bi¬ 
sogno di illustrazione; basterà sapere 
che è una nuova edizione di lusso con 
circuito derivato dal super 5 vai col e CGE 
205 onde corRssinie-eorte-medie la 
cui importante serie costruita nella sta¬ 
gione corrente è stata completamente as¬ 
sorbita dal mercato a metà stagione. - 


Ottima la sua suda parlante interi 'am¬ 
biabile ; 

anelie il K mi io fonografo (.-GL <06 
super 6 valvole onde cori issi me-corte- 
medie — con le sui due valvole finali 
6V6G in contrit-faso ha esordito assai fe¬ 
lice meni e nel riuso nella corrente staggi¬ 
ne. La potenza dì uscita assai idi rata e 
la qualità acustica veramente superiori 1 
lo pongono fra i Radiofonografi piu ri¬ 
cercati e di prezzo conveniente. 

fi modi ili suaccennati si aggiunge ia¬ 
lini> il nuovo H ad n demografo di lu- u 
CGE 906 complesso derivato dal (.Gli 
l!06 la cui serie, ricercatissima p’i le su¬ 
periori ipudìià acustiche magnificate da 
accorgimenti costruttivi del mobile , è 
stata assai apprezzata dal mercato. 

A et campo didl'ttmplificfizionc la CGE 
presenta una si rie di complessi molto 
interessanti . 

Del Centralino tipo Scuola di J5 Watt 
adatto per sonorizzare fino a 12 aule , al 
Centralino predisposto ver potenze da 
25 a 120 If alt. 

Mollo ilift-urinato il complesso ampli¬ 
ficatore portali! da 0-10 H alt incorpo¬ 
rili o con alt ujiatinni e provvisto ili eet ■ Ra¬ 
zione. Que\*u -omplcssn facilmente di¬ 
lettabile a qualunque tipo dt radiorice¬ 


vitore, in ero fono e fonografo, costitui¬ 
sce una felice soluzione economica che 
interesserà audio per la realizzazione di 
'piccoli impianti sia per E interno che per 
V esterno. 

Àlhi notevoli montaggi nel campo e- 
con amico e lira fico si possono ottenere 
con detto complesso anche nei gratuli 
impianti sonori, hi cui fonte di energia 
modulata, per necessità ambientali e di 
distribuzione, si trovi lontana dalle zo¬ 
ne da sonorizzare. 

Per quanto riguarda gli strumenti per 
radiotecnica, segiudiamo particolarmen¬ 
te il .Misuratore Universale Modello 900, 
con il quale la CGE ha inteso favorire 
i radioriparatori per i loro servizi fuori 
Laboratorio. Si trattava di mettere a lo¬ 
to disposizione uno strumento che nono¬ 
stante le rido!(issime dimensioni potes¬ 
se permettere un piaggiar numero di mi¬ 
surazioni necessarie per il servizio di 
radi ori partizione. 

LI Misuratore l ni versale Modello 900 
ha perfettamente corrisposto a tale scopo. 

11 Misuratore Universale Frova Val¬ 
sole modello 900, è uno strumento in¬ 
vece più completo, che ogni Laboratorio 
otti rebbe possedere. 

luche /’Osrillalon? Modulato in coli¬ 
li mia CGE 906, è (puutfo di più moder¬ 
no si pausa richiedere in (piesto rampo. 
Le sue ut fi tu e caratteristiche sono pro¬ 
vate dalla progressiva affermazione di 
tale strumento sul mercato. 

La gamma di si rumatili per radiotec¬ 
nica trattali dalla CGE coni prende molti 
altri strumenti fra i più complessi qua¬ 
li: /"Oscillatore a raggi catodici. Gene¬ 
ratori segnali, ere. 


MICROFARAD 


CONDENSATORI: a mica, a carta, ceramici, elettrolitici 
RESISTENZE: chimiche, a filo smaltate, a filo laccate 


MILANO - Via Derganino, 20 
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BcewtU RADIO E 


Sistema e disposizione per limitare la 
modulazione di una tensione portante 
a radio-frequenza 

I A B BK I (A JTA MA X A MA < » X UT I MA - 
BELLI SCC, A X.. a Milano (12-1073). 

Apparecchio radiotrasmittente portatile 
con disposizione per mantenere auto 
maticamente costante ìf carico del cir¬ 
cuito iccitatore dell'antenna. 

LA STESSA. (12-1078). 

Perfezionamento negli impianti di televi¬ 
sione, particolarmente per traffico bi 
laterale telefonico c televisivo. 

FERXSECTI G.m.b.lL. a Berlin-XahìeudoiT 
(12-1078). 

PerteziGnamento negli impianti di anten. 
ne per onde ultracorte, particolarmente 
per televisione 

LA STESSA (12-1078.. 

Perfezionamento relativo ad un sistema 
per amplificare ed eventualmente sepa¬ 
rare due o più oscillazioni, particolar¬ 
mente adatto per scopi di televisione 

N. V. PHILIPS 1 GLOEILAMPLXKA LINE 
KKN, a Eindhoven (Paesi Bandii (12- 
1079 . 

Apparecchio radioricevente ausiliario e 
schema di comando multiplo a distanza 
di apparecchi radioriceventi, allo scopo 
dì poter diramare e decentrare l’audi¬ 
zione in diversi posti, senza rimuovere 
l’apparecchio radioricevente principale- 

STUDIO ITALIANO DI KA DIOTEf X 1( A 
IX GL I). FEBEIXI, a Milano (12-1080). 

Radio apparecchio trasportabile, funzio 
nanfe alternativamente da trasmettito¬ 
re e da ricevitore. 

C. LORENZ A. G.. a lierlin-Tentpolhof 
(11.983) 

Dispositivo per la rigenerazione della 
tensione anodica nei tubi di Braun, spe¬ 
cialmente per apparecchi di televisione 

LA STESSA (11-934 *. 

Tubo trasmettitore per televisione 

FABBRICA ITALIANA MAGNETI MA 
RE LI il SOC. AN.. a Milano (11-984). 

Procedimento per la trasmissione di im¬ 
magini televisive a colori. 

E EU X SETI * G.m.b.lL. a RedNn-ZehJen- 
riorf (GormaJiiu ì (11-984). 


Dìspositivo a trasformatore per oscillazio¬ 
ni rilassate per tubi di Braun, special, 
mente per apparecchi televisivi 

I.A STESSA (11.-934). 

Sistema dì telecomunicazione con correnti 
portanti ad alta frequenza in cui la tra¬ 
smissione avviene su una sola banda 
laterale. 

» FIDES » FES.ELTS( HAFF FUB DIE VER- 
X A r n U N G UN I ) V E li \V I ■; 11T X r X G V O X 
GÈ W.EBBLIOH EX SOH X t ITZ1 1 E( HTE X 

m.b.TI., a. Bori in (11-985). 


Rete di concessione degli elettrodi di un 
tubo a raggi catodici, specialmente per 
televisione. 

MAGNADYNE Radio, a Torino (11-985 . 


Antenna trasmittente per onde ultracor¬ 
te e corte adatta alla televisione 

ROTEIJJ G., a Milano (11 986). 


Sistema di antenne per comunicazioni ©- 
lettriche in duplice (specialmente a mez- 
mo di onde ultracorte). 

S.A F.A.R. SOC. AX. EABBlMl AZIONE 
AFPABEOGHT HA DIO FOX ICI e E LO¬ 
BI ANI V.. a Milano (11.986). 


LA DITTA CIGNA - BIELLA 

REPARTO RADIO 

CERCA 

GIOVANI RADIOTECNICI 
Scrìvere indicando rejerenze 9 pretese 


TELEVISIONE 


Perfezionamento nella costruzione di tubi 
a raggi catodici per televisione e oscil- 
lografia 

LA STESSA (11-986). 

Dispositivi atti a selezionare nei radiori 
cevitori le frequenze di radioemissioni 
interferentesi fra loro. 

( < ÌM P A G X IA G EX E R \ I .E I ) I E LETI Itici- 
TA’, a Milano (1-19 1 . 

Posto dì transito per radiotrasmissioni, 
con disposizione dì controllo del suo fun 
zionamento 

E A BB EU A ITA LI A X A M A ( I X ET I M A - 
BELLI SOC. AN., a Milano (M9). 

Trasformatore di antenna per radiorice¬ 
vitori 

LA STESSA (1.19) 


Sistema ed apparecchio per la ricezione 
di segnali modulati in ampiezza tra¬ 
smessi con sopressicne totale dell'onda 
portante. 

LA STESSA (1.19) 

Procedimento per la saldatura a tenuta 

di vuoto di fili metallici di adduzione e-o 

di sostegno per sistemi elettrodi nelle 
pareti delle ampolle di valvole elettroni¬ 
che, particolarmente per scopi di tele¬ 
visione. 

FEBXsETt G.m.b.lL, a R+- rlin-Zehlendorf 
(Germania) (1-20). 

Perfezionamento nei moltiplicatori ad e- 
m issi mie elettronica secondaria, parti¬ 
colarmente per scopi dì televisione 

LA STESSA (1.20). 

Perfezionamenti nella disposizione degli 
isolatori intercalati nelle funi di anco¬ 
raggio dei piloni dì antenne radio. 

IEI i EI' I X K E X G ES ELLSCHA ET E UH 

DRAHTLOSE TELEGRAFINE ui.h.ll.. 
u B< riino (1-22'. 


Copia dei succitati brevetti può procurare : 

LTng. A. Racheli - Ufficio Tecnico Internazionale 

MILANO - Via Pietro Verri, 22 - lei. 70.018 - ROMA - Via Nazionale, 46 - Tel. 480.972 



4554 Cn — C. L. - Terni 

B. il complesso costituito dai posto 
fisso e dal posto mobile del radiotei (dono 
costituisce in sostanza mi complesso nor. 
mal© di due stazioni rad io telefon iche futi- 
zio min ti in duplice. 

La particolarità consista 1 nella possibi¬ 
lità di allacciare il posto mobile, attra¬ 
verso a quello fisso, alla rete telefonica 
urbana 

La chiamata dal posto mobile, di un 
abbonato della rete telefonica urbana, si 
effettua come con un Qualunque telefono 
ossia componendo il numero con un disco. 

Ber microtelefoni di Quel tipo, rivolgetevi 
alla Ditta. SA EX AT, via Donatello 5, Mi 
latto. 

Ber ponte di cellule, si intende di cel¬ 
lule raddrizzatrici ad ossido, ossia un 
rade ir ì z za t or e completo. 

hi complesso il dispositivo non è il più 
adatto por esperienza' dilettantistiche. 

l/uso del radiotelefono sottosta alle 
stesse disposizioni vìgenti per le radio¬ 
trasmissioni. 

4555 Cn — F. C. - Pavia 

R Vi sono diversi errori dei quali ci¬ 
tiamo i seguenti: 

1) lai resistenze in serie ai catodi della 
35 e della 51 sono rispettivamente 200 
fissa e 2000 il variabile. 

2) Il variabile del Fauci Ha toro va messo 
in parallelo alla bobina osculatrice e non 
in serie. Il paddi ng die si trova però 
sempre in serie alla bobina è di 400 o 
450 pK (ciò è causa di poca selettività e 
ristretta gamma). 

3) Manca un buon condensa tori* (chi 0,5) 
fra Io griglie schermo delle 35.24-51 e la 
massa (e ciò è causa di scarsa sensibi¬ 
lità - 

4) La B sul catodo di'Ila 2a 24 deve r --e- 
re 30.000 il. 

5) La resistenza da 1 megaohm che va alla 
griglia della 47 va direttamente a mas 
sa; il gruppo 1 M H e 0,5 ME v a elimi¬ 
nato, 

6; 11 regolatore di tono devo essere da 
50.000 il. la capacità di 0.05. 

7) Nel disegno vi è un_ errore per cui 
le griglie schermo delle 35-24-51 si trovano 
a massa.. 

3) Manca un condensatore da 0,01 fra 


Io zero del trasformatore di alimentazio¬ 
ne (primario) e la massa), 

4556 Cn — E. C. - Ranchio di Sorcina 

K. - Gli astucci devono essere di zinco 
cd amalgamati internamente (con mer¬ 
curio.. 

I carboni devono essere nuovi perchè i 
vecchi sono polarizzati. 

La soluzione è di sale ammoni co e può 
essere immobilizzata con amido. 

II carbone deve essere racchiuso in un 
sacchetto nel quale sia contenuta polvere 
dello stesso carbone (o di carbone coke) 
mista a biossido di manganese. 

Quale diluente, usare acqua distillata. 

La tensione sviluppata deve essere di 
almeno 1.5 volt per ciascun elemento. 

4557 Cn — I. G. - Marina di S. Vito 

B. I prova-valvole da noi descritti non 
sono molti ed in particolare non ne ab¬ 
biamo mai descritti del tipo da voi ri¬ 
chiesti. 

Lna tale descrizione dovrebbe dunque 
formare l’oggetto di un ti uovo progetto 

Quanto alle domande rivolte circa, il 
prova valvole del X. 15-1936, vi precisiamo: 

1) Andrebbero aggiunti -ilineilo 3 oc*fui, 
2 europei a 5 contatti laterali e 5 euro 
pei ad 8 contatti laterali. 

Per i collegamenti consultate qualunque 
buon testo sulle valvole e, in base a 
quelli già il! opera dedurrete quali sono 
i collegamenti da ei )-m ì aure (la loro de¬ 
scrizione non si può lare per ragioni di 
spazio in quest a. sede). 

2) La resistenza da 2x20 il deve giun¬ 
gere a sopportare 0,5 ampère perché si è 
previsto il caso che le valvole da provare 
giungano a 25 volt di tensione di accen¬ 
sione (in tale caso Eli sgorbimeli tu della 
resistenza è poco più di 0,5 ampere. 

,3.< Il trasforma ture deve poter erogare 
sino a 20 watt, le cui caratteristiche pos¬ 
sono < • - -i •?*<* le seguenti: 

Primario volt 110 1210 filo 0.25 

» 125 1345 * 0,25 

» 160 1760 » 0.25 

' 220 2420 . 0,25 

.Sezione nucleo 6 cm quadrati. 

Secondario 12 spire per volt, filo da 1,5 
millimetri sino a 5 volt indi da 0,6 fino 
a 25 volt. 
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4558 Cn — P. D. - Bologna 

Il mono valvolare descritto nel N. 2.1939 
non si presta per funzionare con alimen¬ 
tatore, esso è fatto per funzionare con 
una batteria di 18 volt per l’anodioa e 
con un trasformatore da campanelli per 
Taecen sione. 

La batteria anodica può durare benìs¬ 
simo da 6 mesi ad 1 anno. Per questa ra¬ 
gione non troverete mai la descrizione di 
un ricevitore bigriglia ad 1 valvola che 
funzioni completamente in alternata. 

Vi consigliamo quindi di attenervi al 
sistema di alimentazione indicato in quel¬ 
lo stesso numero delia rivista (se vi ac 
contentate di ricezione in cuffia). Volen¬ 
do costruire ricevitori più sensibili o più 
potenti potremo consigliarvi qualche al¬ 
tro crcuito facente uso di valvole diffe¬ 
renti e che è alimentato totalmente in al¬ 
ternata. 


Televisione 

Nonostante la guerra in vari labora¬ 
tori italiani continuano gli esperimenti 
di televisione sia per la parte trasmitten¬ 
te che per quella ricevente. 

Finora la televisione non ha avuto al¬ 
cuna applicazione ai fini bellici. 

Essa però è destinata a grandi pro¬ 
gressi ed in un prossimo futuro potrà a- 
vere applicazione in diversi campi. Ma 
per divenire una cosa pratica a larga 
diffusione ed a portala del gran pubbli¬ 
co si impone la risoluzione di sempre 
nuovi problemi. Tra questi uno impor¬ 
tante da risolvere è quello delle evane¬ 
scenze. Infatti la ricezione di una este¬ 
sa scena trasmessa da lontano non può 
essere perfetta senza Vassoluta certezza 
che tutte le immagini vengano riprodol- 
t e i n t egra! m en te . 

Quandi) si potrà eliminare il fenome¬ 
no delle evanescenze che d'altra parte 
costituisce tuttora un grave inconvenien¬ 
te hi tutte le radiotrasmissioni a distati- 


XIII 

Anche quest 7 anno, nonostante le par¬ 
ticolari difficoltà del momento, la Mo~ 
sira Nazionale della Radio terrà rego¬ 
lar m&n te (a sua manifestazione annuale, 
tredicesima di una serie in continuo pro¬ 
gresso ascensionale. Essa avrà luogo 
con un opportuno anticipo di una setti¬ 
mana su la data consueta dal 6 al li 
del prossimo settembre , ancora una vol¬ 
ta nel palazzo dell'Esposizione Perma¬ 
nente in Milano; e, come in passato, ver¬ 
rà organizzata dal Gruppo Costruttori 
apparecchi radio in seno alla Federazio¬ 
ne Fascista degli Industriali Meccanici. 

eppure lo stato di guerra , dunque , è 
valso a interrompere una tradizione che 
trae te sue origini piu profonde da sem¬ 
pre vìve ragioni di utilità e d'interesse. 
La Mostra , infatti, assolve a un compito 
veramente importante e, in gran parte, 
insostituibile. Esposizione e mercato nel¬ 
lo stesso tempo, essa, mentre offre un 
panorama completo di tutta la più re¬ 
cente radio produzione nazionale. costi¬ 
tuisce nel contempo una sedè ideale di 
Contatti e dì contrattazioni ; facilita i 


4559 Cn — R. R. - Acerro 

IL Non abbiamo mai pubblicato un 
apparecchio che risponda in tutti i par. 
titolari a quello di cui ci chiedete lo 
schema. 

Tuttavia, vogliate richiedere alla Ditta- 
Geloso - piazza Missori 2 - Milano il 
bollettino tecnico X. 17 dell’autunno 1935. 
In detto bollettino troverete la descrizio¬ 
ne del ricevitore G41 che è proprio quello 
che fa al caso vostro. 

4560 Cn — T. M. - Milano 

E. — E' sufficiente montare un solo e- 
le mento variabile da 15 pP in parallelo 
al condensatore variabile dell'oscillatore. 
Infatti, essendo la selettività del prese¬ 
lettore assai limitata non è necessario 
usare per esso un correttore di sintonia. 


sa, allora la televisione potrà avere un 
grande immediato sviluppo e si può sen 
za dubbio affermare che la proiezione 
su schermi cinematografici di scene dal 
vero trasmesse da paesi lontani desterà 
grande favore in tutti i pubblici. 

Sarà allora certo molto interessante 
assistere in casa propria od in locali pub¬ 
blici alla proiezione di manifestazioni 
di vario genere nel medesimo istante in 
cui esse si svolgeranno . Intanto — rile¬ 
va VAgenzia Radio Nazionale Italia¬ 
ne ,, — il grado di perfezionamento rag¬ 
giunto dai vari ricevitori televisivi è ve¬ 
ramente notevole e può costituire il pun¬ 
to di partenza per la produzione indu¬ 
striale in grandi serie 

Nuovi tipi di apparecchi assiti perfe¬ 
zionati figureranno infatti alla Mostra 
della Radio che avrà luogo a Milano dal 
6 al 14 settembre prossimo. 

Questa rassegna nazionale dimostrerà 
che anche nel campo della radio si con¬ 
tinua in Italia a lavorare alacremente se¬ 
guendo il motto Mussoliniano « chi si 
ferma è perduti) ... ( A.R.N.I.Ì 


confronti, favorisce la scelta, affretta le 
decisioni. I idissima sotto questo aspet¬ 
to all'industriale e al commerciante , es¬ 
sa non lo è meno al radioamatore; il 
quale, per merito di essa, viene posto in 
grado di poter abbracciare in un vasto 
colpo a'occhio tutte le più recenti novi¬ 
tà costruttive. 

Ma una missione non mano notevole 
può vantare la Mostra: ed è (pieliti di 
mettere nel giusto rilievi) e di documen¬ 
tare in ni odo esauriente i progressi e le 
conquiste della nostra radiailulusLria: la 
quale, benemerita in ogni tempo , lo è 
in modo specialissimo nelle circostanze 
attuali, per la sua valida — e talvolta 
persino decisiva —■ collaborazione alle 
pili diverse azioni di guerra. Tale colla¬ 
borazione, silenziosa e tenace , entusiasti¬ 
ca e instancabile, assorbe in questo mo¬ 
ntato la massima parte della sua com¬ 
plessa attività; ma tuttavia non le vieta 
dì dedicarsi col consueto impegno a svi¬ 
luppare e a perfezionare la serie dei suoi 
apparecchi destinati alfe normali radio 
audizioni circolari. 


... La chiusura delle sale da ballo pa 
reva avesse dato un colpo inesorabile al¬ 
le melliflue cantilene a gagarili » : no, 
che la Radio che pur tante nobili cose 
trasmette . le raccoglie e ce le infligge. 
E ’ o non è ora di comprendere che que¬ 
sto è un vero anacronismo? 

Mentre i camerati combattono versan¬ 
do il foro sangue generoso per abbattere 
l'impero britannico, le « tre sorelline » 
scimmiottano accenti inglesi deturpando 
la beila parlata italica! 

da Libro e Moschetto 


Le annate de PANTENNA 

sono la miglior fonte di 
studio e di consultazione 
per tutti 

In vendita presso la 
nostra Amministrazione 


Anno 

1932 . 

. Lire 20,— 

» 

1934 . 

. . » 32,50 

> 

1935 . 

. . » 32,50 

> 

1936 . 

. . » 32,50 

» 

1937 . 

. . » 42,50 

> 

1938 . 

. » 48,50 

> 

1939. . 

. > 48,50 

» 

1940. . 

. » 50 — 

Porto ' 

ed imballo 

gratis. Le spedi- 


zioni in assegno aumentano del 
diritti postali. 


I manoscritti non si restituiscono. 
Tutti i diritti di proprietà artistica e 
letteraria sono riservati alla Società 
Anonima Editrice ««Il Rostro*» 


La responsabilità tecnico scientifica elei lucori 
firmati , pubblicati nella rivista, spetta ai ri- 
spe Itivi autori. 


Ricordare che per ogni cambiamento 
di indirizzo, occorre inviare alFAmmi- 
ni straziane Lire Una in francobolli 


S. A. ED. -IL ROSTRO - 
Via Senato, 24 - Milano 
ITALO PAG LICCI, direttore responsabile 
TIPEZ - Viale G. da Cermenate 56 - Milano 

PICCOLI ANNUNCI 

L. 1,— alla parola; minimo 10 pa¬ 
role per comunicazione di carattere 
privato. Per gli annunci di carattere 
commerciale, il prezzo unitario per 
parola è triplo. 

I «pìccoli annunzi» debbono essere pa¬ 
gati anticipatami nte all Amministrazione de 
l « Antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pu bhhea- 
zione gratuita di 12 parole all anno {di 
carattere privato). 


Vendo d’occasione eo-n-ch usai ori varia¬ 
bili Ducali ed altro materiale Radio. 

Scrivere V. F. C A S ES 
Milano, Piazza Gcni-alemme a. Milano 


MOSTRA NAZIONALE 
DELLA RADIO 
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ia ucce del mondo 


in una magica ampolla 


VALVOLE 
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UNA PURA SORGENTE DI ARMONIE 


















